


WiseCrax 是一套全自动的裂缝探测系统，
用于评价路面状况。WiseCrax有助于消除
路面评价时的主观性。

SurveyorTM计算机定标的录像，测量记
录在录像带或其它录像存储媒体上的图
像。操作人员选定和单击便可测出标牌或
其它路边设施的位置或尺寸。

POS/LV (测试车定位定向系统)是一套
高精度的几何参数测量系统，用于测量道
路的横坡、弯道的半径和超高，道路的坡
度。POS/LV能够达到“水准尺和水准
仪”的精度。
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Longifudinal Profile 纵向断面测量
系统-测得路面的纵向断面，并测定道路的
平整度。可实时计算国际平整度指数
（IRI）和其它平整度指数。

Smart Rutbar 用于计算道路的横断
面，以确定车辙的数量和严重程度。专用
软件能计算出恢复到设计横坡需要铣刨和
填充的沥青数量。

GPS （全球定位系统）用于测定地理空间中的三
维坐标。GPS还可提供道路设施的经度和纬度，
并用CAD和GIS生成地图。

Panoramic Right-Way (ROW) 道路全景摄像
系统可生成道路路况的录像。多达6台的摄像机可
同时同步记录不同角度的图像（侧视、后视等）。

Laser XVP (激光扫描横断面测量系统)使用2个
扫描激光器以精确测量道路的横断面和车辙。当与
POS LV一起使用时，Laser XVP能够用来采集适
用于数字地形模型（DTM）的断面。

Smart Textue (纹理测量系统)使用一个安装在
rutbar外罩中的高速激光传感器来测量路面的纹
理。该测量结果可作为路面摩擦力的一个指标。
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